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« Uberwachung gasformiger Medien

¢ Piezoresistiver MeBaufnehmer

 Bis 20 kPa (60 kPa) Uberdruckfest

e Einfache Montage und Verdrahtung

* MeBBbereich mit Steckbrlcke anpafBbar

¢ Ansprechzeit mit Steckbrlcke anpaB3bar

e Nullpunktkorrektur moéglich per Tastendruck

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 18..30Vdc

Ausgangssignal 4.20 mA, Zweileiter

Ansprechzeit 1 s (Werkeinstellung) / 100 ms

Einsatztemperatur 0..50°C
Lagertemperatur -10... +70°C
Luftfeuchtigkeit 0..95% rF., nicht-kondensierend

Maximale Stromaufnahme <21 mA

Linearitat + Hysteresefehler +<1.0% v om Endwert
Langzeitstabilitat, typisch +<05% b is 2.5% v om End-
wert p.a., je nach MefBbereich

Wiederholgenauigkeit +<0.2% v om Endwert

Lageabhangigkeit +<0.02% v om Endwert
MeBmedium Luft, nicht-aggressive Gase
Druckanschluf3

Elektrischer Anschluf3

6 mm Schlauchanschluf3

Schraubklemmen bis 1,5 mm?

Befestigung Gerat mit Kerbschrauben
ABS und POM

M20x1.5 aus Polyamid

Gehausewerkstoff

Kabelverschraubung

Schutzart P54 (mit Haube), IPOO (ohne
Haube) gemal EN60529

EMV ENGO770, EN61326

Gewicht 120¢g

/ DPTEXXX2
NZDRUCKTRA
GANG

ALLGEMEIN

Differenzdrucktransmitter der DPTE-Serie werden
eingesetzt zur Messung von Differenzdriicken,
Uberdricken und Vakuum. Die Gerate sind einsetzbar in
den Bereichen:

e Klimatechnik

e Gebaudeautomation

e Umwelttechnik

¢ KlappenUberwachung

e Filter- und GeblaseUberwachung

e FullstandsUberwachung

« Allgemeine Uberwachung von Luftstrémen

HINWEIS:
Diese Gerate eignen sich nicht zum Einsatz in

Anlagen, die standig wiederkehrend von der "U.S.
Food and Drug Administration” Gberwacht werden.

Honeywell



MeBbereiche
Bestell-Nr. Uberdruck-fest bis Berst-druck
1 (Standard) 2
DPTE52S -50..0..+50 Pa NA 20 kPa 40 kPa
DPTE102S -100..0..+100 PaV NA 20 kPa 40 kPa
DPTE102 0..100 Pa® 0..250 PaV 20kPa 40 kPa
DPTE252 0..250 Pa® 0..500 Pa) 20 kPa 40 kPa
DPTE502 0..500 Pab 0..1 kPal 40 kPa 70kPa
DPTE1002 0..1 kPa? 0..2.5 kPa? 40 kPa 70 kPa
1) Temperaturfehler bei 0..50 °C 5% vom Skalenumfang
2) Temperaturfehler bei 0..50 °C 2,5% vom Skalenumfang
3) Temperaturfehler bei 0..50 °C 1% vom Skalenumfang

FUNKTION ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG

DPTExx2S / DPTExxx2 Zweileiter Differenzdrucktransmitter
sind mit einem integrierten piezoresistiven Druckaufnehmer
ausgerUstet. Eine dinne Monosilikonschicht dient als
MefBelement.Bei Druckbeaufschlagung wird diese

ausgelenkt und generiert eine Mef3spannung, welche MESSBEREICHE ]
verstarkt und temperaturkompensiert wird Dieses U O P SHLAE LT A
X N . Steckbriicke entfernt = MeBbereich 2
Ausgangssignal wird entsprechend dem Mefbereich
innerhalb der angegebenen Fehlergrenzen in ein ANSPRECHZEIT
standardisiertes 4..20 mA Analogsignal umgesetzt. Steckbriicke gesteckt = 1 sec
Steckbriicke entfernt = 100 msec

HINWEIS: Die Gerate sind werkseitig voreingestellt auf den
MeBbereich "1". Dies a3t sich (auBer bei +/- Modellen)
durch Entfernen der entsprechenden Steckbrlcke auf
MeBbereich "2" verandern (siehe Abb. 3).

NICHT VERWENDET |

NICHT VERWENDET |

HINWEIS: Die Gerate sind werkseitig voreingestellt auf eine
Ansprechzeit von 1 sec. Dies a3t sich durch Entfernen der

entsprechenden Steckbriicke auf 100 ms verandern (siehe
Abb. 3).

D18..30 Vdc

(INICHT VERWENDEN!
@NICHT VERWENDEN!

P2 (NIEDRIGER DRUCK) |

ZU BEHOR L P1 (HOHER DRUCK) |
NULLPUNKTDRIFTKORREKTUR:
Schlauche i\bziehen und Taste
DPSK: Beiliegend in jeder Packung. Schlauch Set, inkl. 2 m ca.5 sec drickent [*_Aufhewahrungsorte flr Steckbrackan |
Silikonschlauch, 2 AnschluBstutzen mit Schrauben. Abb. 3. Elektrischer Anschluf3

DPSL: Gesondert zu bestellen. Montagewinkel mit
Schrauben.



ABMESSUNGEN
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VERSORGUNGSSPANNUNG (Vdc)
Fig. 5. Zulassige Last in Abhangigkeit von

Abb. 1. Abmessungen in mm

der Versorgungsspannung

MONTAGE ZULASSUNGEN

e CEgemaf 2004/108/EG

I (Eurasian Conformity)

Abb. 2. Montage

For more information,
https://honeywellbuildings.in

Call: 1-800-103-0339

Email: HBT-Indiabuildings@honeywell.com

Honeywell HBT India Buildings

Unitech Trade Center, 5th Floor, Sector-43,
Block C, Sushant Lok Phase - |, DPTExx2S /7 DPTExxx2
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